IsoBouw Dammlosungen

Das komplette Lieferprogramm rund um den Dammestoff EPS

EPS = Expandierter
Polystyrol-Hartschaum

Zertifiziert nach EN-1SO 9001



IsoBouw — Wir investieren damit Sie profitieren

Standig steigende Energiekosten, der drohende Klimawandel und die Frage nach den Reserven fossiler Brennstoffe sind
Themen, welche in unserem Haus nicht unter den Tisch gekehrt werden. Sie stehen im Zentrum unseres Wirkens.

Wir sind in der gllicklichen Lage, Dinge zu produzieren die unverzichtbar geworden sind. Warme und somit Heizkosten
weinzuddmmen* wird immer wichtiger — nicht nur wegen gesetzlicher Vorschriften.

Nebenbei erméglichen unsere Produkte in den Sommermonaten angenehme Innentemperaturen. Ist es nicht sinnvoll
intelligent zu planen, um Kosten fir Klimatechnik reduzieren zu kénnen?

Unsere Dammstoffe haben sich im Laufe der Jahre immer mehr zu multifunktionellen Problemlésern entwickelt.
Der Grund? Wir haben ein offenes Ohr fiir Architekten und Handwerker. Die ,Fachleute an der Basis“ verfligen immer
wieder Uber gute Ideen, wie man ein bestehendes Produkt verbessern kann, oder etwas zu entwickeln, was es bisher nicht
gab. Das ist wertvoll.

Wer sich wie wir, (iber den Zeitraum von 50 Jahren Know-how und héchste EPS-Fertigungskompetenz erarbeitet hat,
findet eigentlich immer eine Lésung.

In dieser Ubersicht finden Sie alle zum Zeitpunkt der Druckproduktion verfligbaren EPS-Dammprodukte aus unserem
Haus. Zu etlichen Produkten sind detaillierte Prospekte verfligbar. Diese sind zum Download auf isobouw.de, oder in
gedruckter Form auf Nachfrage verfugbar.

Dammung. Leidenschaft. Lésungen.



Drei Umweltproduktdeklarationen des IBU (Institut Bauen und
Umwelt e. V.) fir IsoBouw EPS-Dammstoffe

Die zu Recht progressiv zunehmende Sensibilitdt in Bezug auf 6konomische und 6kologische Eigenschaften von
Baustoffen, ist eine standige Herausforderung fiir Hersteller von Dammstoffen. Nachhaltigkeit wird mittlerweile haufig
zitiert. Nachhaltigkeit ist beweisbar.

Unsere Produkte entsprechen in allen Anwendungen der DIN EN ISO 14025. Wir tragen Verantwortung und ermaglichen

nachhaltiges Bauen. Die gesamte Prozesskette, vom Rohstoff Uber die Produktion, bis hin zum Recycling. Alles wurde
zertifiziert vom Institut fir Bauen und Umwelt e. V.

Inhalte der Umweltproduktdeklarationen (EPDs)

» Produktdefinition und bauphysikalische Angaben

+ Angaben zu Grundstoffen und Stoffherkunft

* Beschreibungen zur Produktherstellung

* Hinweise zur Produktverarbeitung

* Angaben zum Nutzungszustand, auBergewohnlichen Einwirkungen und Nachnutzungsphase
- Okobilanzergebnisse

+ Nachweise und Priifungen
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Aussteller der Zertifikate ist das Institut fiir Bauen und Umwelt e. V.

Institut Bauen
und Umwelt e.V.

Insgesamt untermauern die drei Produktdeklarationen dass IsoBouw Dammstoffe in Bezug
auf Okonomie und Okologie nicht nur unantastbar, sondern richtungweisend sind.

Gut fiir Architekten, Handwerker und Eigentiimer. Gut fiir Generationen.



EPS — ein Dammstoff mit herausragenden Eigenschaften

Zum momentanen Zeitpunkt existiert weltweit kein Dammstoff, welcher allen in der Hochbaupraxis vorkommenden
Anforderungen gerecht werden kann.
EPS erflllt eine Vielzahl sehr wichtiger Eigenschaften.

Historie und Entwicklung

EPS (expandierter Polystyrol Hartschaum) wird seit Gber 50 Jahren als Dammstoff eingesetzt. In Deutschland sind die
weiBen und grauen Hartschdume unter den Markennamen Styropor® oder Neopor® bekannt und im Bereich des
Hochbaus unverzichtbar geworden. Seit der Entdeckung im Jahr 1949 wurden die damals zu Recht als revolutionar gel-
tenden Eigenschaften in vielerlei Hinsicht signifikant weiterentwickelt. Progressive Entwicklungsstufen wie sie bei EPS
stattgefunden haben, waren und sind eben nur bei synthetischen Dammestoffen in groBem Umfang méglich gewesen.

Wie wird EPS produziert?

Perlenférmiges, aus Erddl gewonnenes Polystyrolgranulat, ist die Basis. Diese kleinen Perlen werden mit Hilfe von
Wasserdampf ,vorgeschaumt®. Dabei vergdBern sich die Perlen, vergleichbar mit der Produktion von Popcorn. Nun hat
man weiBe oder graue federleichte Perlen. Das Volumen hat sich, je nach Rohstoff, um den Faktor 20 bis 50 vergroBert.
Auf Grund der unterschiedlichen Anwendungen und der damit geforderten Dichte und Druckbelastbarkeit gibt es unter-
schiedliche Rohstoffrezepte.

Der sogenannte Vorschaum wird nun an einen Automaten oder eine gro3e Blockform weitergeleitet. Hier werden die ein-

zelnen Perlen, wiederum mit Hilfe von Wasserdampf, zu einem homogenen Block oder Teil verschweiBt. Aus den groB-

formatigen Blocken werden einzelne Platten geschnitten. Manche Platten werden weiterbearbeitet, indem Sie eine

Kantenbearbeitung in Form von Nut- und Feder oder einem Stufenfalz erfahren. In sog. Automaten produzieren wir ein

« fertiges Produkt wie z. B. eine Perimeterdammplatte oder eine Steildachdammplatte mit
| funktionellen Préagungen in der Oberflache.

Warum dammt EPS?

Durch Expansion und VerschweiBung des Ausgangsstoffes bildet sich eine robuste
geschlossenzellige Struktur mit eingeschlossener Luft. EPS besteht zu 98 % aus Luft.
Eingeschlossene, ruhende Luft ist das anerkannte Prinzip optimaler Warmedammung,
da Luft eine sehr geringe Wéarmeleitfahigkeit aufweist. Graues EPS (z. B. Neopor®) ver-
figt durch Beimengung von Additiven wie RuB oder Graphit Uber einen
14 1 Strahlungsabsorber. Die Strahlungsdurchgangigkeit wird reduziert, wobei sich die
| Dammleistung im Vergleich zu weiBem EPS um bis zu 20 Prozent verbessert.




Welche wichtigen Eigenschaften sind in EPS-Dédmmstoffen vereinigt?

» Druckfestigkeit:

Bodenplatten und Fundamente kénnen unterseitig mit EPS geddammt werden. Sie tragen die Last des gesamten
Gebaudes. Flachdacher, Parkdecks oder die oberste Geschossdecke werden mit EPS optimal gedammt. Ebenso ist
Druckfestigkeit bei WDV-Systemen von groBem Vorteil. Sicher einer der Griinde, warum ber 80 % aller AuBenfassaden
mit EPS gedammt werden. Wirde ein Dammstoff unter Last verdichtet, verliert dieser seine Dammwirkung teilweise oder
vollsténdig. EPS ,ertrégt” Lasten ohne seine Eigenschaften zu verlieren.

* Langzeitstabilitét:

Wie lange sollte ein Dammstoff funktionieren? Wir meinen auf Lebenszeit des Gebaudes. Aktuelle Beispiele verdeutlichen
die langfristige Funktionalitat. So wurden, in jlingerer Zeit, etliche Flachdécher aus den 1970er Jahren geéffnet, um zu
erkennen ob sich das EPS veréndert hat. Der Dammstoff war weil3 und trocken. Messungen ergaben die gleiche
Waérmeleitfahigkeit wie zum Zeitpunkt des Einbaus. Allgemeiner Hinweis: Verlieren Dammstoffe durch Feuchtigkeit und
damit einhergehende Verrottung Ihre Dammwirkung, ist mit Bauschéden zu rechnen. EPS ist auch auf Grund der stabilen
geschlossenzelligen Struktur gegen Wasseraufnahme und Verrottung resistent und auch deshalb extrem langzeitstabil.

* Baubiologisch empfehlenswert

EPS ist in Deutschland nicht nur als Lebensmittelverpackung
zugelassen, sondern wird ebenso, auf Grund seiner chemi-
schen Neutralitét, in biologischen Versuchslabors in Form
von KulturgefaBen verwendet. Dieser Sachverhalt verdeut-
licht, dass mit negativen Emissionen welche z. B. Grund-
wasser gefahrdend sind, nicht zu rechnen ist. Es werden
auch keine nachteiligen Gase in die Raumluft emittiert.
Styropor wird durch Mikroorganismen nicht zersetzt und bil-
det keinen Nahrboden fir Schimmelpilze und Bakterien.
IsoBouw EPS-Produkte sind fiir alle Anwendungsbereiche
ISO EN 14025 (Umweltdeklarationen) zertifiziert.

« Okologie und Okonomie

Eine ganzheitliche Betrachtung von Bauprodukten, wie sie von der DGNB (Deutsche Gesellschaft fiir nachhaltiges Bauen)
gefordert wird hat bei unseren Produkten durch das IBU (Institut fiir Bauen und Wohnen) staitgefunden. Hierbei werden
Kosten vom Urstoff bis zum Endprodukt, inklusive z. B. aller dabei entstehenden Transportkosten bertcksichtigt. Dazu
gehért der Priméarenergieeinsatz bei der Produktion und am Ende des Lebenszyklus die Kosten fur Beseitigung oder
Recycling. EPS-Dammstoffe aus unserem Haus verfiigen iiber ausgezeichnete Oko-Bilanzen.

Belege dafir sind die Umweltproduktdeklarationen, welche wir fr alle unsere Produkte und deren Anwendungsbereiche
erhalten haben. EPS Dammstoffe werden von Greenpeace als ,Klimafreundlicher Dammstoff empfohlen.



IsoBouw EPS — Allzweckdammplatten
IsoBouw EPS — Full- und Schalkérper, Blécke

IsoBouw Bodendammplatten

IsoBouw B-PST, Trittschall-Dammplatten T4000/T5000 und T10000

IsoBouw B-FH-SB, FuBbodenheizungs-Systembahn mit Folienkaschierung
IsoBouw B-FH-RB, FuBbodenheizungs-Rollbahn mit Folienkaschierung
IsoBouw B-F+F, die clevere Serie zur Dammung der obersten Geschossdecke

IsoBouw S-DIFF, die effektive Serie an Steildach-Dammsystemen

IsoBouw S-GD, Steildach-Dammsystem Uber den Sparren

IsoBouw S-PLuS, Steildach-Dammsystem fiir den Passivhausbau

IsoBouw S-PLS (F30), Steildach-Dammsystem Uber den Pfetten

IsoBouw S-MDE, Steildach-Dammsystem fur Metall- und Schiefereindeckungen
IsoBouw S-SPI, Steildach-Dammsystem unter den Sparren

IsoBouw V-V, Flachdach-Dammplatten

IsoBouw V-A, Gefélledach-Dammsystem ohne Kaschierung
IsoBouw V-DREI, Dachreiter

IsoBouw V-NG, Flachdach-Dammplatten rohglasvlies-kaschiert
IsoBouw V-ANG, Gefalledach-Dadmmsystem rohglasvlies-kaschiert
IsoBouw V-GG, Flachdach-Dammsystem bituminds kaschiert
IsoBouw V-AGG, Geféalledach-Dammsystem bituminds kaschiert
IsoBouw V-K, Klappbahnen, diverse Kaschierungen

IsoBouw V-WSA, Dammsystem fur NT-Welldacher

IsoBouw V-DK, Dd&mmekeile

IsoBouw V-VB, Flachdachdédmmsystem als Brandschutzelement

IsoBouw W-WDVS, Fassaden-Dammplatten

IsoBouw W-WB, Wéarmebricken-Dadmmplatten

IsoBouw W-PF, Kerndammplatten

IsoBouw W-PER PLUS, Perimeter-Dammplatten

IsoBouw W-PER-DRYV, Kombi-Dadmmsystem Drainage-Geofiltervlies-Perimeter
IsoBouw W-MS,Mauerschutz-Drainplatten mit Geovlies

IsoBouw W-KD, Kellerdecken-Dammplatten

IsoBouw W-KD, Kellerdecken-Ddmmplatten mit HD-Kaschierung

Dammstoff-Empfehlungen ,Neubau und Altbau“ auf Basis der EnEV 2009
Européische Normung

U-Wert Tabelle

IsoBouw Thermoschneidgerét

Alle technischen Anderungen und Spezifikationen unter Vorbehalt
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