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Vorwärts dämmen – Produktinnovationen von IsoBouw 
auf der Dach + Holz 2012 

Aufsehenerregende Neuentwicklungen sind Quelle für ein neues Selbstbewusstsein beim Dämmstoffhersteller IsoBouw. Mit Produktneuheiten aus EPS (expandierter Polystyrolhartschaum) und zwei neuen Dämmstoffen ist der Hersteller aus 
Baden-Württemberg sicher einen Besuch wert. Nicht nur wegen der Neuigkeiten, sondern auch um Steil- und Flachdachdämmsysteme genauer unter die Lupe nehmen zu können.
Highlight: UPSIDEDOWN - Dämmpower für das Umkehrdach aus silbergrauem EPS. Beim Umkehrdach handelt es sich um einen speziellen Konstruktionstyp, der unter ganz bestimmten Rahmenbedingungen eingesetzt wird. Durch EPS wird diese Dämmung nun wesentlich ökonomischer, denn IsoBouw ist es in Zusammenarbeit mit dem Rohstofflieferanten Sunpor® gelungen, silbergraues EPS mit hoher Dichte für eine Anwendung oberhalb der Dachabdichtung zu entwickeln: Den Dämmstoff UPSIDEDOWN, dessen Markteinführung nach erfolgter Zulassung durch das DIBt erfolgt. Die Grundlage bildet der Rohstoff Lambdapor®, ohne den diese Entwicklungsziele nicht erreichbar gewesen wären. Der Lambda-Wert bleibt unabhängig von der Plattendicke gleich. UPSIDEDOWN wird in Dicken von 120 – 300 Millimetern produziert.
Brandschutz ist im Bereich der Wärmedämmung ein wichtiges Thema. 
Xire® setzt hier neue Maßstäbe. Gegenüber anderen unbrennbaren Dämmstoffen, die in diesem Bereich eingesetzt werden, bietet diese Innovation eine Fülle von Vorteilen. Dieser neue Dämmstoff verbindet optimale Brandsicherheit mit einer leichten, angenehmen Handhabung. Xire® entsteht im Zuge eines einzigartigen Herstellungsprozesses aus der Kombination von klassischen EPS-Perlen mit Silikat-Komponenten. Das Verfahren und die Rezeptur sind das Resultat langjähriger Forschung und Entwicklung. Das Produkt, die Zusammensetzung, sowie das Produktionsverfahren sind von Synbra Technology + IsoBouw weltweit patentiert. Es gibt eine Vielzahl möglicher Anwendungen für Xire®. Die Nutzung als Brandriegel steht für IsoBouw zunächst an erster Stelle. Dabei wird das Material mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aus EPS kombiniert. Ein besonderer, logistischer Vorteil ist, dass durch IsoBouw Dämmung und Brandriegel aus einer Hand

geliefert werden können.

Mit BioFoam® begibt sich IsoBouw auf neues Terrain. Bei BioFoam® handelt es sich um einen Hartschaum, der im Zellaufbau und den Materialeigenschaften viele Ähnlichkeiten zu EPS aufweist. Die Rohstoffbasis besteht aus polymerisierter Milchsäure (PLA), die aus Pflanzen gewonnen wird. Durch ein Rezept aus links- und rechtsdrehenden Milchsäuren ist es den Entwicklern der Synbra Technology gelungen, mit diesen Biopolymeren (Bio-Plastics) einen Dämmstoff zu entwickeln, der zu 100 % kompostierbar ist. BioFoam® wurde als weltweit erstem Dämmstoff das sogenannte „Cradle to Cradle“-Zertifikat verliehen. Diese Auszeichnung bescheinigt dem Bio-Dämmstoff, dass er nach der Nutzung industriell kompostiert und wiederum der Pflanzerde zugeführt werden kann, welche der Rohstoffgewinnung dienen. So entsteht ein Endloskreislauf ohne Qualitätsverlust. 
BioFoam® ist eine attraktive Alternative zu anderen biologischen Dämmstoffen. Die Gründe dafür sind die hohe Druckfestigkeit, Resistenz gegen Schimmel, Bakterien und Feuchtigkeit - alles bekannte Eigenschaften von EPS. Bei der Dämmleistung ist BioFoam® im Quartett der „Biologischen Alternativen“ führend. In Deutschland ist BioFoam® noch nicht als Dämmstoff verfügbar. Sobald die notwendigen Zulassungsverfahren abgeschlossen sind, wird IsoBouw die Produktion übernehmen und BioFoam® bundesweit vermarkten.
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IsoBouw bietet für die Dämmung der obersten Geschossdecke verschiedene Komplettlösungen an. Diese sind grundsätzlich begehbar und strapazierfähig. Außerdem sind diese Dämmelemente schnell, wirtschaftlich und vor allem wärmebrückenfrei zu verlegen. Neu ist die B-F+F ML. Dieses Dachbodendämmelement besteht aus EPS und einer melaminharzbeschichteten Spanplatte (19 mm – Nut + Feder). 
Die Oberfläche ist weitgehend kratzfest, unempfindlich gegen Feuchtigkeit und leicht zu reinigen (feucht wischen). Der Einsatz erfolgt zum Beispiel auf Dachböden auf denen Wäsche getrocknet werden kann, oder auch unter Steildächern ohne Unterspannbahn, wo eventuell mit geringen Mengen an Flugschnee zu rechnen ist. Die B-F+F ML ist in Dicken von 80 – 320 mm und in den Maßen 1220 x 620 mm ab sofort lieferbar.
Infos. www.vorwärtsdämmen.de
          www.isobouw.de
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